
Sepa  non-breathable roofing underlay ®

01
/0

9.

LNRFD NE

Property Eigenschaft Propriété Eigenschappen Unit values tolerance
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Resistance to tearing (nail shank) longitudinal Widerstand gegen Weiterreißen (Nagel) längs Résistance à la déchirure au clou sens 
Longitudinal 30 ±071Netgnel etkretskert-rekjipS

Resistance to tearing (nail shank) transverse Widerstand gegen Weiterreißen (Nagel) quer Résistance à la déchirure au clou 
sensTransversal 30 ±071Netdeerb etkretskert-rekjipS
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Tensile strength longitudinal after ageing Höchstzugkraft längs nach Alterung Resistance en traction sens Longitudinal après 
viellissement Maximale Treksterkte lengte na veroudering N/50 mm 210 ± 30

Tensile strength transverse after ageing Höchstzugkraft quer nach Alterung Resistance en traction sens Transversal après 
viellissement Maximale Treksterkte breedte na veroudering N/50 mm 180 ± 30

Elongation longitudinal after ageing Dehnung längs nach Alterung Allongement sens Longitudinal après 
viellissement Rek bij breuk lengte na veroudering % 40 ± 15

Elongation transverse after ageing Dehnung quer nach Alterung Allongement sens Transversal après 
viellissement Rek bij breuk breedte na veroudering % 40 ± 15

Resistance to water penetration after ageing Widerstand gegen Wasserdurchgang nach 
Alterung

Résistance à la pénétration de l'eau après 
viellissement Waterwerendheid na veroudering class W 1

Additional properties Zusätzliche Eigenschaften Propriétés supplémentaires Aanvullende Eigenschappen
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ZCKSLPTI

Proprietà Właściwości Vlastnosti Vlastnosti Unit values tolerance
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onropdOauqca'lla àtilibaemreP ść na przenikanie wody Odolnosť voči priepustnosti vody Odolnost vůči propustnosti vody class W 1

Permeabilità al vapore acqueo Paroprzepuszczalność Priepustnosť 02 >myráp índov tsontsuporPyrap jendov 

Resistenza alla trazione longitudinale Wytrzymałość na rozerwanie wzdłuż Maximálna ťahová sila pozdĺžne Maximální tahová síla podélně N/50 mm 240 ± 30

Resistenza alla trazione trasversale Wytrzymałość na rozerwanie w poprzek Maximálna ťahová sila priečne Maximální tahová síla příčně N/50 mm 200 ± 30

Allungamento longitudinale Rozciągliwość wzdłu Ťż ažnosť pozdĺ nlédop tsonžaTenž ě % 60 ± 15

Allungamento trasversale Rozciągliwość w poprzek Ťažnosť prieč p tsonžaTen říčně % 60 ± 15

Resistenza allo strappo da chiodo longitudinaleWytrzymałość gwoździowa wzdłuż Odolnosť proti roztrhnutiu na klinci pozdĺžne Odolnost proti roztržení na hřebíku podélně N 170 ± 30

Resistenza allo strappo da chiodo trasversale Wytrzymałość gwoździowa w poprzek Odolnosť proti roztrhnutiu na klinci priečne Odolnost proti roztržení na hřebíku příčně N 170 ± 30

onlibatSelanoisnemid àtilibatS ść soláts ávoremzoRaworaimyw ť Rozmě 2 <%tsoláts ávor

Deformabile sino alla temperatura di Elastyczność C°02- C° aneduts az byhOaneduts az byhO
Resistenza alla trazione longitudinale dopo 
invecchiamento

Wytrzymałość na rozerwanie wzdłuż po 
procesie starzenia Maximálna ťahová sila pozdĺžne po zostarnutí Maximální tahová síla podélně po zestárnutí N/50 mm 210 ± 30

Resistenza alla trazione trasversale dopo 
invecchiamento

Wytrzymałość na rozerwanie w poprzek po 
procesie starzenia Maximálna ťahová sila priečne po zostarnutí Maximální tahová síla příčně po zestárnutí N/50 mm 180 ± 30

Allungamento dopo invecchiamento 
longitudinale Rozciągliwość wzdłuż po procesie starzenia Ťažnosť pozdĺžne po zostarnutí Tažnost podélně 51 ±04%ítunrátsez op 

Allungamento dopo invecchiamento 
trasversale

Rozciągliwość w poprzek po procesie 
starzenia Ťažnosť priečne po zostarnutí Tažnost příčně 51 ±04%ítunrátsez op 

Permeabilità all'acqua dopo invecchiamento Odporność na przenikanie wody po procesie 
starzenia Odolnosť voči priepustnosti vody po zostarnutí Odolnost vůči propustnosti vody po zestárnutí class W 1

Prorpietà addizionali Dodatkowe właściwoś otadoDic č etadoDitsontsalv én ční vlastnosti

Temperatura di esercizio Zakres odporności na temepraturę C°08+ ot C°04-C°ítižuop haszor ýnlepeTaitižuop haszor ýntolpeT

onlezczsodoWauqca'd annoloC ść Vodotesnosť Vodotě 0002 mmtsons

onropdOVU iggar aznetsiseR ść na promieniowanie UV UV odolnosť 4htnomtsonlodo VU

PP-PP, 2-layer
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Technical Properties / Technische Eigenschaften
Further product features can be found in the technical datasheets / Ergänzende Eigenschaften finden Sie in den technischen Datenblättern


